
 
 

   

 

  

 یوعه ابردن مجم ینبه از ب ین پروژهدر اهدف از این پروژه، بهبود کیفیت تصاویر اسکن شده دانشگاه خوارزمی می باشد. 

 بندمنظور از خوشه ینا یبرا .شود یانجام م مه یساز ییعمل دودو ینو همزمان با اده در کنار هم توجه ش یزهااز نو

KFCM شود. به  یاستفاده م ینهو زم یزمناسب، به متن، نو یهایژگیبا توجه به و یر،تصو یهایکسلپ یبندجهت خوشه

خاب انت یلبه دلهمچنین شود. یماً انجام ماتو یساز ییو دودو یرناخواسته در تصو یاهیکسلپ یصتشخ یبترت ینا

 دارد. یزن ت مناسبیدق یستم، س یبندمناسب جهت انجام خوشه یهایژگیو

 پروژه در سه مرحله انجام می شود که شرح مراحل به قرار زیر است:

 مرحله اول: خوشه بندی و غیر فازی سازی 

 مرحله دوم: پس پردازش 

  :مرحله سومProjection Profile 

به خوشه بندی پیکسل ها می پردازیم سپس با در نظر گرفتن مقدار بیشینه  KFCMدر مرحله اول با استفاده از الگوریتم 

کنیم. جهت رفع نویز و دودویی سازی، به عضویت برای هر پیکسل، خوشه نسبت داده شده به آن پیکسل را مشخص می

ا رنگ مینه را بدهیم، به اینصورت که خوشه متن را با رنگ سیاه و خوشه زهای هر خوشه رنگ مناسبی نسبت میپیکسل

اشد و بترتیب، تصویر حاصل دارای دو سطح می کنیم. به اینهای خوشه نویز را حذف میسفید مشخص کرده و پیکسل

لاتر، ک یعنی یهاول ویرتص یزهاینو یتمام یز،خوشه نو یهایکسلبا حذف پ ینهمچن دودویی سازی انجام گرفته است؛

 .شوندیحذف م یرمتنی و خطوط زمینهغ یایهحاش

 با استفاده از مرحله سوم، تصویریسپس  جهت اصلاح خوشه نسبت داده شده به هر پیکسل به سراغ مرحله دوم می رویم.

    شود.پاک سازی شده و بدون نویز تحویل داده می 


